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DANE TECHNICZNE 

1. Ogólne 

Seria literowa: Zacens 

Kod interoperacyjności: 33 RIV 

Kraj rejestracji: 80 D 

Rok produkcji: 1987 

Długość ze zderzakami: 14640 mm 

Rozstaw czopów skrętu: 9600 mm 

Tara: ca. 24,9 t 

Nacisk na oś: 20,0 t 

Granica obciążeń: 

(dla masy własnej 24,9 t) 

Typ hamulca: KE-GP 16” 

Masa hamująca hamulca ręcznego: 20,0 t 

2. Układ biegowy: 

Rozstaw osi w wózku: 1800 mm 

Typ wózka: BA 581 

Zestawy kołowe: BA 080, 920 mm 

  

 A B C 

S 39,1 t 47,1 55,1 
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3. Zbiornik 

Pojemność: 64 m3 

Materiał: Stal nierdzewna 1.4571 

Ciśnienie próbne:  4 bar 

Kod zbiornika wg RID: L10BH 

Ogrzewanie: Tak, zewnętrzne 

Izolacja: Tak, 100 mm 

Opróżnianie resztek: nie 

Wahadło gazowe: nie 

Wymuszone napowietrzanie: nie 

Zawór bezpieczeństwa: nie 

 

4. Urządzenia za- i wyładunkowe 

Właz zbiornik: 4-śrubowy DN500 w szczycie zbiornika  

Zawór denny: DN100 „EVA” otwierany z dołu, z poziomu toru 

Zawory spustowe: DN 100 „EVA” skośno-zaporowy ze stali kwasoodpornej, 

przyłącze gwint W 5 ½”  
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Karta danych zbiornika Nr dopuszczenia D/EBA/96 25 00 

Pojemność zbiornika 64 m3  
Ciśnienie obliczeniowe 1 Mpa Temp. obliczeniowa 165 °C 

Ciśnienie próbne 0,4 Mpa   

Ciśnienie robocze 0,3 Mpa Średnica zbiornika 2 600 mm 

Dop. nadciśnienie zewnętrzne 0,06 Mpa Długość zbiornika 12 540 mm 

 

   

 Materiał zbiornika 1.4571 

   

 Nominalna grubość Minimalna grubość 

Płaszcz zbiornika 7 mm 6,93 mm 

Dennica  8,3 mm 

   

 Izolacja TAK 

Odporność na eksplozję TAK 

 

Wyposażenie zbiornika 
  

Część Nazwa 
Producent Materiał 

Nr rejestracyjny 
DN 

Uwagi 
Typ Uszczelnienie PN 

1 Właz 
4-śrubowy 1.4571  500  

DIN 26020 B Sznur PTFE 4 

2 Zawór denny 
EVA 1.4571/1.4581  100  

  10 

3 Zawór boczny 
IBEG 1-0040-02 1.4581 

TU AGG 169-93 
100  

zawór skośno-zaporowy PTFE 10 

4 
Króciec wyporowy z 

rurą wyporową 

Brunninghaus 1.4571 
 

125/80  

365.32.07a PTFE 4 

4.1 
Zawór odcinający 

króćca wyporowego 

Adler FA1 1.4401 
TU AGG 20694 

80  

Zawór kulowy PTFE 16 

5 Króciec napełniający 
Bruninghaus 1.4439  150  

365.32.08 PTFE 4 

6 Króciec powietrzny 
Brunninghaus 1.4439  40  

365.32.09 PTFE 4 

6.1 
Zawór odcinający                

króćca powietrznego 

Adler FA1 1.4401 
TU AGG 218-94 

40  

Zawór kulowy PTFE 16 

7 Ogrzewanie 
zewnętrzne 

Bruninghaus 1.4301 ciśn. robocze 6 bar   

371.32.03 PTFE ciśn. próbne 9 bar  

8 Izolacja 
wełna mineralna 100 mm    

blacha stalowa 0,8 mm   

 


